


\Wszystko zaczeto sie w 1983 rokuy, kiedy Pan
Zbigniew tacki rozpoczat swoj biznes | stworzyt
firme ,kaccy” Marka ,taccy” to firma rodzinna

o wieloletnig) tradycji w produkeji 1 handlu wyroba-
mi przemystu drzewnego na rynku krajowym

| zagranicznym. Przez caty okres istnienia firma
INntensywnie sie rozwija, poszerzajac swoja dziafal-
nos¢ w zakresie oferowanych wyrobow. Nieustan-
nie udoskonala jakos¢ oferowanych produktow
wprowadzajac nowe rozwigzania technologiczne
oraz poszerzajac asortyment

Okoto 80/ produkeji firmy trafia na rynek zachod-
nioeuropejsk, gtownie do Wielkiej Brytani, Francji
Nierniec, Wtoch, Dani, Szwecy, Holandi, Belgii

Aktualnie posiadarmy cztery specjalistyczne
zakfady produkeyjne, z ktorych jeden, z siedziba

w Barnowie, zgjmuje sie produkeja dwuwarstwowe)
deski podtogowe Gtowna | najwazniejsza zaleta
produktu Jest naturalny materiat uzyty do je|
produkgj|

Drewno to materiat, ktory nigdy nie wychodzi

z mody, Jest ponadczasowy. Naturalne drewno
pasuje do wszystkich stylow aranzacji oraz stanow
o pieknie wnetrza

Podstawowy surowiec do produkcji naszych
podtdg to drewno debowe. Jest ono cenione za
swoja niezwykia wytrzymatosc oraz uznawane za
jedno z najlepszych dia Klientow. Dab ,oddycha’,
dzieki czermu reguluje mikroklimat w mieszkaniu
Jonizuje powietrze, dzieki czemu stwarza sprzyjaja-
ce srodowisko dia alergkdw 1 ich najblizszych.
Gwarantuje 1zolacje akustyczna, ogranicza obec-
Nos¢ roztoczy, absorbuje wilgoc i oddaje Ja, gdy
powiletrze staje sle suche.

Zachecamy Panstwa do zapoznania sie z cata
gama naszych produktow. Jestesmy pewni, ze
kazdy znajdzie tutaj cos dia siebie I bedzie mogt
cleszyc sle pieknem swojej podfogl przez wiele lat.

Broslosztine

Podiogl wykanczane recznie, charakteryzuja sie
wysoka Jakoscia wykonczenia | niepowtarzalno-
scla. Swoja kolorystyka nawiazuja do histori
podtog, nadajac unikatowosc kazdernu
pomieszczeniu

Oty Wt 1 lokics Y

Zaletami podtog wykonczonych tego typu
lakierarmi / olejami jest uzyskiwana wysokiel
Jakosci powierzchnia o duzej wytrzymatosci

mechaniczne]. Powifoka jest odporna na
zabrudzenia, fatwa do utrzymania w czystosci

Qley choydacyyny

Szeroka gama kolorystyczna podtog wykonczo-
nych olejami oksydacyjnymi z odporna na
Scieranie powtoka krzemowa. Podfogi tatwe w
utrzymaniu czystoscl, przyjazne dia Srodowi-
ska W ich przypadku istnieje mozliwosc
naprawy punktowe



Niefatwo okreslic
|lednoznacznie
kolor te] nietu-
zinkowe| desk,
Tubraz przeplata
sle z clernnym
grafitem two-

rzac podioge

dedykowana (f) %X‘i m—
zupetnie wyjat-

kowym

wnetrzom.

(Aeslolle

Nasza propozy-
cja dla mrosni-
kow surowe
klasyki. Potacze-
nie plerwotnych
cech naturalne-
go debu z wy-
razna faktura,
uzyskana za
pomoca piy. Ta
deska to natura
w petne) krasie!
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Chloe

/ pOZOru surowy
kolor deski, nie-
regularne sfoje |
seki.. ale przy
blizszym zapo-
znaniu sie z nia
zauwazalne sa
subtelne akcenty
biell, ktore pote- (f) % va —
ouj3 Je] Niesarmo-
wity efekt.

Wyjatkowa pro-
pozycja dla
Jasnych wnetrz,
gdzie zwykta
biata podioga
bytaby zbyt
oczywista
My przygotowa-
(’) % V4 . ISy cos Wigcej,
naturalny jasny

kolor drewna . ’ . MW
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Volosence

Naturalna,
postarzana
deska..wzboga-
cona nuta grafi-
tu dla pogtebie-
nia je] niepowta-
rzalnego charak-
teru.

Te szaroSci bez-
dyskusyjnie
skradna niejedno
serce!
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Podfoga, ktora
mozna zaliczyc
do tych najbar-
dziej nieckietzna-
nych...Zagosciy
na niej motywy
naturalnoscl, a
urozmaiciy Ja
cliemne tonacje.

Podlsps wilckuivse

nelbuos



Solonge

Oczarowuje juz
Drzy plerwszym
kontakcie wzro-
kowym. Nie daje
O soble zapo-
mMniec w Nowo-
czesnych wne-
trzach | doskona-
le kormponue sie
we wnetrzach

z historia w tle

PR

$9Y wmaw

9  Postarzane

| |

Tu kazdy sto)

1 kazdy sek chee
zagraC plerwsze
skrzypce... pobu-
dzajac niezwykte
doznania wizual-
ne Ciepto clem-
nego drewna
przermawia
samo za siebie.



Bellet

Odclen koniaku

na desce?

Czemu nie!

SzczegOlnie, ze

jest to clemny

ole) UV, ktory

zapewn desce

dodatkowo

odpowiednia &% == v4
ochrone.

Ten kolor natu-
ralnie rozswietl
wnetrze kazde-
g0 pomieszcze-
nia. Odcien
tagodny dla oka
wykonczony

lakiererm UV
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Goaphic

Tam gdzie
drewno, tam

| lakier. Partnerzy
na diugie lata
nadaja
wnetrzom wiele
uroku I clepfa
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Gogphic

Szarosc nie
zawsze jest
ponura. Na debie
potrafi rozwinac
skrzydta 1 uatrak-
cy|niC jej wyglad
Na zdeciu piek-
nie prezentuje
sie szary ole] UV,

Deaign bliske natuoy






Mocny, cliermny
akcent pokreslo-
ny lakierem.
Nadaje
wnetrzom efekt
clepta | tajernni-
CZOSCl,

.:#:. 26°C V4 .

Podstawowy
wzor, bardzo
popularny | cle-
szacy sle zainte-
resowaniem.
Olej UV podkre-
sla piekno
drewna | zabez-
4% S va plecza je na
dtugie lata.

Nebuooloe pickuo ponad posecicloil
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Qreoe

Potaczenie
clemnego wWy-
barwienia, odpo-
wiedniego szlifo-
wania | lakieru
UV Efekt niesa-
Mowilty | clesza-
Cy sle uznaniem
wielu Klientow.
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Dpalel

DIV

Szczotka pod-
kresla charakter
deski debowey

A kiedy pokryje
sie Ja olejerm
naturalnym, to
nMozna sie nia
cleszyC | podzi-
wiac przez dtugle
lata



B lues

Naturalny, szary
olej Swietnie
komponuje sie
na drewnie
Podkresla jego
zalety I ukrywa
wady.

(dﬁv4 ﬁ

Ciekawa mie-
szanka barw
brazowych |
szarych, Swietne
potaczenie by
uatrakeyjnic
wnetrze.
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Wyglad deski

surowe, ale

pokryte | zabez-

pleczone| spe-

clalnym olejem

naturalnym,

ktory pozwol

zachowac Swie-

70SC | jakosc 2l vy g =
na dtuzszy czas.

Ctebia natural-
nego koloru
dzieki wyraziscie
podkreslonym
stojorn. Prawdzi-
wa, liryczna
poezja dia duszy.

26°C -
(d $8 Y4 W wm

Podlogs, bsse budss, podin
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Ciepta barwa
podtogl, idealna
do stonowanych
wnetrz Deska
dopracowana
odpowiednim
wykonczeniem,
olejerm 1 szczot-

: : 26°C [ |
k% AZ mHO (d $8S Xi ‘m mm
popatrzec!

Play

Deski barwione
recznie maja w
sobie dusze Ta
podtoga Jest
tego Swietnym
przykfadem
Odpowiednie
oleje naturalne,

KLEJ

2 XSy barwniki 1 praca
(TR

"=
8
3l

czfowieka musza
przyniesc efekt

Py
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O tej podtodze
Mozna piesn
pisac. Odpo-
wiednie szczot-
kowanie 1 kolory-
styka podkresla
naturalne piekno
deski debowey
26°C KLE)

(—V4“
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Informacje

Podtoga drewniana to ekologiczny certyfikat FSC zapewnia, ze drewno prawa. Wybierajac podtogl nasze)
wybor oraz zobowiazanie do posza- zastosowane w danym produkcie firmy mozecie czuc sie aktywna
nowania natury. FSC® (Forest pochodzi z procesu produkeyjnego czesScia systemu ochrony Srodowiska
Stewardship Council®) jest niezalezna  prowadzonego w sposcb przyjazny naturalnego, dzielac z nami zobowia-
organizacjg pozarzadowa o charakte-  dla Srodowiska, sprawiediwy pod zanie do poszanowania natury

rze nonprofit, utworzona w celu wzgledem spotecznym, realny pod Podtogl debowe produkowane przez
prormocii odpowiedzialne] gospodarki  wzgledem ekonoricznym oraz firme taccy to produkty ekologiczne,
zasobami lesnymi. Przyznany nam zgodny z odpowiednimi przepisam nie zawierajace substancyi toksycznych

Wymiary podtog

Nasze podtogi produkowane s3 w postaci desek debowych dwuwarstwowych jednolamelowych. Warstwe pierwsza

stanow! wodoodporna sklejka brzozowa, a druga warstwe stanowia lamele debowe

Obecnie produkowane sa dwie grubosc:

Grubosc 15 mm, na ktora sktadaja sie sklejka Tmm
oraz warstwa debu o grubosci 4 mm. Opcjonalnie
dostepne sa deski o grubosci 15 mm z warstwa
debu 6 mm

5 mm

Grubosc 20 mm - Grubose 20 mm, na ktora
sktadaja sie sklejka 14 rmm oraz warstwa debu o
grubosci 6 mm

6 mm

20 mm

Nasze deski produkujermy w szerokosciach od 120 do 300 mm co 20 mm oraz dtugosciach od 400 do 3000 mm

Klasy jakosci podtog

Rustic - dowolne ustojenie, naturalne przebarwienia,
dozwolone zdrowe seki o Srednicy do 55 mm oraz

czarne, ale mocno przytwierdzone o Srednicy do
35 mm, sporadyczny biel | rdzen

Prime - naturalny kolor, bez duzych roznic w
kolorze I strukturze, dozwolone pojedyncze, mate,
zdrowe seki o maksymalnej Srednicy do 10 mm

Informacje dodatkowe

mmm  [ransport - podtogl nalezy przewoziC | prze-
E trzymywac z dala od wilgoci, z zachowaniem
stabilnych warunkow klimatycznych. Podfoga
powinna by¢ przechowywana w magazynach w

opakowaniach fabrycznych

Klimatyzacja - podtoga powinna klimatyzowac
48 h Sle W miejscu montazu przynajmnie] 2 doby

przed instalacja

Pielegnacja - zaleca sie usuwanie piasku, kurzu
(.‘\. | Innych zanieczyszczen za pomoca odkurza-
czalub szczotkl Podtoge mozna czyscic zwykta
woda za pomoca mocno wycisnietego mopa
Mozna stosowac takze do datkowe Srodki myjace,
ktore nie beda wchodzic w reakcje z warstwa

wierzchnig podfogi

Specyfikacja techniczna
L) g 04
."\. . .
' wykonczenie olejem UV
N
(d wykonczenie olejem oksydacyjnym

KLEJ
montaz na klej

i

Konserwacja - po instalac)i zalecamy konser-
a wacje podtogi srodkami do tego przeznaczo-
nymi. Pozwoli to zachowywac walory uzytkowe |

wizualne podtogl na diuzszy czas

2 Sposob montazu - zalecamy klejenie do

stabilnego | sprawdzonego poditoza

26°C Ogrzewame pod+ogowe - nasze podJrog\
%3 przystosowane sa do Instalac)i na ogrzewaniu
podfogowym. Trzeba jednak pamietac by nie
przegrzewac podtogl Maksymalna temperatura
przy powierzchni podtogi nie powinna by¢ wigksza
niz 26 stopni Celsjusza

{ i wykonczenie lakierem UV

V4 fazowanie v4
\ Vv 4

[ .
"m" szczotkowanie






