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Efektowne aranzacje wnetrz opieraja sie na harmonii wszystkich ele-
mentoéw. Dlatego tak istothe sg detale, domykajace catos¢ kompozycji.
Listwy przypodtogowe to niezbgdny element wykonczeniowy, taczacy.
$ciany z podioga. Nie tylko ukrywaja szezeliny dylatacyjne oraz prze- :
wody, ale*rowniez — odpowiednio dobrane — owia idealng oprawe
whnetrz zarowno-e klasycznym, jak i nowoczesnym wy! i
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Wybierz design wykonczenia podtogi,
ktory najlepiej podkresli jej piekno i charakter.

Biaty design =«

Biate listwy przypodtogowe to uniwersalne rozwig-
zanie, ktore doskonale sprawdzi sie zarowno w kla-
sycznych, jak i nowoczesnych wnetrzach, nadajac
lekkosc¢ i swiezosc. Biaty kolor listew harmonizuje

z kazda barwa i fakturg powierzchni. Ponadczasowa
biata listwa przypodtogowa cieszy sie najwiekszym
uznaniem projektantéw wnetrz, a szeroki wyboér
profili i wysokosci pozwala podkresli¢ charakter
kazdej aranzacji.

Kolor design P

Szaros¢ nigdy nie wychodzi z mody, stanowi piekne
obramowanie dla gtadkich lub strukturalnych scian
utrzymanych zaréwno w jasnych, jak i wyrazistych
kolorach. Podkresla nowoczesnos¢ minimali-
stycznych aranzacji, a jednoczesénie dodaje uroku
klasycznym wnetrzom. Listwy przypodtogowe np.
w kolorach $cian beda ciekawym, nie rzucajacym
sie w oczy wykonczeniem.



Dab klasyczny =

Listwy fornirowane w cieptym odcieniu debu to
klasyczne rozwigzanie, funkcjonujace we wnetrzach
w stylu tradycyjnym. Naturalna struktura drewna
tworzy stylowa rame wykanczajgca podtoge.
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Projektant radzi 4

Jesli zalezy Ci na rozwiagzaniu
nowoczesnym i uniwersalnym, WYBIERZ
LISTWY BIALE lub w INNYM KOLORZE,
dopasowanym do Twojego wnetrza.

Jesli chcesz DOPASOWAC LISTWY DO
KOLORU PODtOGI, wybierz naturalnag
strukture i odcien klasycznego debu, czyli
listwy fornirowane.
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Projektant radzi A

Bardzo wazne jest zachowanie wiasciwych proporcji.
Im wyzsze pomieszczenie, w ktérym uktadasz podtoge, tym
wyzsza listwe wybierz, zeby podkresli¢ charakter wnetrza.

Listwy Lagrus cenione s3 przez
najbardziej wymagajacych
klientow | dekoratorow wnetrz za:

= najwyzszej jakosci MDF
o stabilnej konstrukgcji

= wyjatkowa trwatos¢ oraz od-
pornos¢ na uderzenia, gwa-
rantowana przez 3 warstwy
lakieru

» dopracowane parametry
przeciwwilgociowe (dolna
krawedz zawsze izolowana
przeciwwilgociowo)

= wygodne podfrezowanie,
pozwalajace na idealne mo-
cowanie do Sciany oraz na
prowadzenie kabli

= ponadczasowe kolory

standardowe; RAL 9003 (biaty),
RAL 7035 (szary), RAL 7042
(szary) oraz RAL 9005 (czarny)

= bogata palete koloréw niestan-

dardowych — mozliwos¢ poma-
lowania w kolorystyce RAL, NCS

= dtugosc listwy do 2440 mm,

ktdra pozwala uniknac wielu
faczen na Scianie

= efektowne listwy fornirowane

naturalnym drewnem debo-
wym




twardy MDF,
odporny na uderzenia

wilgocioodporne (dolna
krawedz zawsze izolowana
przeciwwilgociowo —

nie nasigka od dotu)

mozliwos¢ zamowienia
w dowolnej kolorystyce
RAL, NCS

podfrezowanie
pozwalajace na
wprowadzenie kabli
pod listwe

profil o ptaskim
zakonczeniu do
wykonczenia trudno
dostepnych miejsc

profil cieniowany
z frezowaniem jedynie
w gornej czesci listwy
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Projektant radzi 74

Do wykonczenia trudno
dostepnych miejsc, np.
przy ramie okna balkono-
wego, wykorzystaj spe-
cjalny, estetyczny profil

o ptaskim zakonczeniu.




Detale do zadan
specjalnych

Listwy Lagrus umozliwiaja
doskonate wykonczenie
nawet bardzo trudnych
powierzchni i miejsc.

Listwa tukowa = Listwa z frezem LED =

Listwa dopasowana do tukowego ksztattu Wyjatkowy, a przy tym energooszczedny, efekt oswie-
Sciany nie musi by¢ wykonana z plastiku! tleniowy uzyskasz, montujac listwy z podfrezowaniem,
Lagrus oferuje mozliwos¢ wykonania profili umozliwiajacym zamontowanie oswietlenia LED.

MDF wedtug projektu lub szablonu, doktadnie
w takim ksztatcie, jakiego potrzebujesz.



Uniwersalny stupek wykonczeniowy

Ciekawym i estetycznym rozwigzaniem faczenia
listew na narozach moze by¢ zastosowanie uniwer-
salnych stupkéw wykonczeniowych. W tym przy-
padku nie ma koniecznosci ciecia listew po skosie,
co znacznie utatwia i przyspiesza montaz.

Listwy
z fabrycznym
wykonczeniem

Duzym utatwieniem
montazowym jest row-
niez dostepnosc listew

Profil cieniowany =

z fabrycznym wykon- Do wykanczania trudno dostepnych miejsc.
czeniem po lewej lub Dostepna wersja z cieniowaniem catej wysokosci
prawej stronie profilu. profilu lub tylko czesci gornej.
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Biaty design
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Wszystkie profile dostepne w wersji wilgocioodpornej
Lakierowane w kolorze RAL 9003
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Profil R1
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Profil R10 F

Wszystkie profile dostepne w wersji wilgocioodpornej
Lakierowane w kolorze RAL 9003
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Cwieréwatek 16x16
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Wszystkie profile dostepne w wersji wilgocioodpornej
Lakierowane w kolorze RAL 9003
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Profil Luwr }
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Profil Nova 45

Wszystkie profile dostepne w wersji wilgocioodpornej
Lakierowane w kolorze RAL 9003
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Profil Olimp
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Profil Soft

Wszystkie profile dostepne w wersji wilgocioodpornej
Lakierowane w kolorze RAL 9003
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Profil Wenecja
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Dab klasyczny
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P - ,Plus”, dostepne w wersji wilgocioodpornej
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Profil R5
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P - ,Plus”, dostepne w wersji wilgocioodpornej

Cwieréwatek 16x16
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Profil Nova R1
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P - ,Plus”, dostepne w wersji wilgocioodpornej

Profil Soft
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Kolor design
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Wszystkie profile dostepne w wersji wilgocioodpornej
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Wszystkie profile dostepne w wersji wilgocioodpornej
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Notatki




LAGRUS

DECOPLAST, Wola Rafatowska, ul. Tartaczna 25, 05-320 Mrozy
tel.: +48 25 759 39 24, +48 664 779 881, e-mail: decoplast@decoplast.pl
www.decoplast.pl, www.lagrus.pl



